












10kA

Ics=Icn

EAN

Prąd 
znamionowy
Rated current

In [A]

Seria
Serie

Prąd 
różnicowy
Residual 
current

IΔn [mA]

Napięcie 
znamionowe
Rated voltage

Un [V]

Typ
Type

Ilość 
biegunów
Number 
of poles

Ilość 
modułów
Number 

of modules

Charakterystyka
członu nadpr.
Overcurrent 

Characteristic 

Znamionowa
zdolność

zwarciowa
Rated short-

-circuit capacity 
Icn [kA] 

Przekroje 
przewodów
wire cross 
sections 

2[mm ]

Pakowanie
Packing

5902838 495094

5902838 495131

5902838 495117

5902838 495155
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5902838 495124
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5902838 495148

5902838 495162
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B
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1-25
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1-25

1-25

1-25

1-25

1-25

1-25

1 / 120

1 / 120

1 / 120

1 / 120

1 / 60

1 / 120

1 / 120

1 / 120

1 / 60

GWARANCJI

5lat
50/60Hz IP 20

RCBO
Fehlerstromschutzschalter mit Überstromglied

Proudový chránič s nadproudovou ochranou
Proudový chránič s nadproudovým členem 

Áramkülömböző kikapcsoló túlárami résszel

WYŁĄCZNIKI RÓŻNICOWOPRĄDOWE
z członem nadprądowym

230V

Un
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6 / 60

6 / 60

6 / 60

6 / 60

6 / 60

EAN
Prąd znamionowy

Rated current
In [A]

Prąd różnicowy
Residual current

IΔn [mA]

Napięcie 
znamionowe
Rated voltage

Un [V]

Typ
Type

Charakterystyka 
członu nadpr.
Overcurrent 

Characteristic 

Ilość 
biegunów
Number 
of poles

Ilość 
modułów
Number 

of modules

Przekroje 
przewodów
wire cross 
sections 

2
[mm ]

5902838 497173

5902838 497210

5902838 497197

5902838 497180

5902838 497227

5902838 497203
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1P+N
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Pakowanie
Packing

Charakterystyka członu
nadprądowego: B, C

Napięcie znamionowe
AC 230 V

Prąd znamionowy
10-25 A

Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywalne 
Rated impulse withstand voltage 4 kV
Norma Standard PN-EN 61009-1
Znamionowa zdolność zwarciowa Icn Rated short-circuit capacity 10 kA
Moment dokręcenia zacisków Terminal tightening torque 2,5 Nm

SERIA:

AUB7HLM

10kA
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